


Fontos biztonsági előírások 

Őrizze meg a használati útmutatót 

a) ha az elektromos vezeték sérült, mindenképpen hozzáértő személy javítsa, vagy cserélje azt a 

sérülések elkerülése céljából. 

b) kerülje el a tűzeseteket, ezért: 

• legyen nagyon körültekintő a használat során éghető anyagok közelében; 

• ne fújjon egy területet túl hosszú ideig; 

• ne használja robbanásveszélyes környezetben; 

• környezetében lehetnek olyan gyúlékony anyagok, amiket nem lát, legyen használat közben 

rendkívül óvatos; 

• használat után állítva helyezze le a talajra, tárolás előtt várja meg, amíg a szerszám teljesen 

kihűl; 

• soha ne hagyja a készüléket őrizetlenül, amikor az be van kapcsolva; 

c) Az eszközt illetéktelen személyek nem használhatják (gyermekeket beleértve). Megfelelő 

szakértelem, vagy tapasztalat hiányában, illetve elégtelen mentális képességekkel 

rendelkezőknek a szerszámot használni tilos, még szakértő jelenlétében is. 

Biztonsági előírások 

Figyelmeztetés: A biztonsági szabályok be nem tartása robbanáshoz elektromos sokkhoz, 

égéshez, tűz keletkezéséhez vezethet. A használati útmutatót és a biztonsági előírásokat figyelmesen 

olvassa el használat előtt, és tartsa be az előírtakat. Ha kölcsönadja az eszközt, adja át a használati 

útmutatót is! 

  Figyelmeztetés: A szerszám sérülése, vagy felnyitása váratlan áramütéshez vezethet. Soha 

ne nyissa fel a szerszámot használat közben, ha sérült, azonnal állítsa le és áramtalanítsa a készüléket. 

Ne erősítsen, ne csavarozzon, vagy fúrjon semmilyen kiegészítőt a termékre, pl márka megnevezést 

stb. Mielőtt dolgozni kezd az eszközzel, áramtalanítsa azt. 



Figyelmeztetés: A sérült elektromos vezeték érintése súlyos áramütést okozhat. 

Ellenőrizze a vezeték épségét rendszeresen. Ne használja azt, ha sérült. A vezeték cseréjét mindig 

bízza szakemberre. Soha ne tekerje föl a vezetéket a készülékre, védje az olajtól és éles szélektől. Soha 

ne szállítsa a készüléket a vezetékénél fogva és ne húzza ki a dugaljból a vezetéket rángatva. 

Figyelmeztetés: Ne dolgozzon esős, nedves környezetben, mert megnő az áramütés 

veszélye. Tartsa a készüléket és munkaterületét szárazon, illetve tárolja a szerszámot száraz, fénytől 

védett helyen. Kerülje az érintkezést földelt kábelekkel, felületekkel, csövekkel, radiátorokkal, 

hűtőgépekkel.  

Figyelmeztetés: a készüléket megszakítóval ellátott áramkörrel működtesse. 

Figyelmeztetés: Robbanásveszély! A szerszámot tartsa távol éghető folyékony és gáz 

halmazállapotú üzemanyagoktól. Kerülje el a munkavégzést az ehhez hasonló potenciálisan veszélyes 

területeken. Mielőtt dolgozni kezd, ellenőrizze a munkaterületét. Soha ne dolgozzon üzemanyag vagy 

gáztartályok tetején, annak közelében, még akkor sem, ha azok üresek.   

Figyelmeztetés: Tűzveszély! A készülékből kiáramló forró levegő elérhet a rejtett 

gyúlékony anyagokat a burkolatok, falak mögött stb és lángra gyújthatja azokat. Vizsgálja meg 

alaposan munkaterületét, mielőtt elkezd az eszközzel dolgozni, és tartózkodjon használni, amennyiben 

a területen levő anyagok indokolttá teszik. Ne fújjon sokáig egy pontra forró levegőt, hogy elkerülje 

annak meggyulladását. 



Figyelmeztetés: Tűzveszély! A felügyelet nélkül működtetett eszköz lángra gyújthatja a 

munkaterületre helyezett tárgyakat. A készüléket felügyelet nélkül működtetni tilos! A munkafolyamat 

befejeztével a készüléket vertikális helyzetben hagyja annak teljes kihűléséig. 

 Figyelmeztetés: Tűzveszély! A munkadarab bevonata, úgy, mint lakkozások, fényezések 

könnyen lángra kaphatnak és akár robbanáshoz is vezethetnek. Mindig legyen óvatos, a 

munkafolyamat időtartama alatt készítse elő a tűzoltó készüléket, és veszély esetén használja! 

Figyelmeztetés! Mérgezés veszélye! A munkadarab bevonata, úgy, mint lakkozások, 

fényezések a hőhatás miatti leolvadása során belélegezve mérgezőek lehetnek. Kerülje el ezen vegyi 

agyagok belélegzését, még akkor is, ha veszélytelennek tűnnek. Munkaterületén mindig gondoskodjon 

megfelelő szellőzésről és viseljen pormaszkot.  

Figyelmeztetés! Sérülésveszély! A készülékből kiáramló forró levegő emberekben, 

állatokban sérülést okozhat. A készülék forró csövét, bármely átizzott eleméhez hozzáérve súlyos 

égési sérüléseket okozhat. Tartsa távol a gyermekeket és illetékteleneket a készüléktől és ne fogja meg 

a szerszámot a forró részeken. Ne használja a készüléket hajszárítóként! Sokkal több hőt bocsát ki, 

mint egy hajszárító. Ne használja a készüléket folyadékok felmelegítésére vagy tárgyak leszárítására, 

azok könnyen tönkremehetnek a folyamat által.  

Figyelmeztetés! A készülék hirtelen, nem várt indítása vagy bekapcsolása a hőrelé 

működtetése után sérülésekhez vezethet. Minden esetben győződjön meg róla, hogy a készülék 

lekapcsolt állapotban van, amikor csatlakoztatja a elektromos hálózathoz.  



Figyelmeztetés! Sérülésveszély! A nem megfelelő szűkítő használata égési sérülésekhez 

vezethet. Csak a gyártó által ajánlott és jóváhagyott alkatrészek, kiegészítők használata ajánlott. 

Figyelmeztetés! Tűzveszély! A forró levegő veszélyes a gyermekekre. Tartsa távol őket a 

kiáramló forró levegőtől.  

Veszély! Túlmelegedés veszélye! A nem megfelelő működtetésből adódhat a szerszám 

túlmelegedése, ami károsíthatja a készüléket. Ne dolgozzon a horizontálisan földre helyezett, vagy a 

föld felé mutató készülékkel. A készülék kifúvóját és a szellőzőnyílását letakarni még ideiglenesen is 

tilos!  

Technikai adatok 

 

Használat 

A biztonsági szabályok figyelembevételével, illetve eredeti tartozékok használatával a hőlégfúvó az 

alábbi feladatok elvégzésére használatos. 

Típus

Feszültség (V)

Frekvencia (Hz)

Teljesítmény (W)

Kapcsoló állásai

pozíció 1 2

  °C 350 550

Védelem

Hőmérséklet

II. Kettős szigetelés

P801101

220-240

50/60

1600

0-1-2



• Tömlők zsugorítása, forrasztási kapcsolatok és forrasztási végek szűkítése, csomagolások és 

elektromos alkotóelemek szűkítésére. 

• Akrilból készült cikkek, PVC-ből, polisztirén, csőlemezek és profilok, valamint nedves 

faanyagok szárítására, lágyítására. 

•  Hőre lágyuló polimer hegesztése, linóleum, PVC, egyéb padlóburkolatok, PVC bevonatú 

szövetek, takarófóliák és egyéb fóliákhoz. 

• Bádog hegesztésére, speciális ezüst hegesztés, SMD elemek, kábel fülek, vagy meglazult 

hegesztési csatlakozások munkálata során. 

• Festék eltávolítására: öreg, vastag, akár olajos festékhez, lakkozott vagy szintetikus 

vakolatokhoz. 

• Színárnyalat minták szárításához, szűrők, ragasztóanyagok, építési hézagok és stukkók, festett 

fadíszítések szárításához. 

• Ragasztók összeragasztására - Nagy felületű ragasztás kontakt ragasztóval, nyomásérzékeny 

aktiválás ragasztók, kötési folyamatok felgyorsítására, kötési pontok feloldására, valamint 

leválasztás ill. élragasztás vagy furnér ragasztására. 

• Fagyos lépcsők és lépcsők, ajtózárak, csomagtérajtók, autóajtók vagy vízvezetékek 

leolvasztására, valamint hűtőszekrények és jégdobozok leolvasztására. 

• Fertőtlenítés - A 600 ℃-os forró levegővel gyorsan megszabadíthatja az istállókat, raktárakat 

a baktériumoktól, vagy a fa féregfertőzése ellenőrizhető. (Vigyázat: Tűzveszély! Ne melegítse 

fel a fát túlzottan). 

Működtetés 

Ügyeljen a hálózati feszültségre: Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie a készüléken 

feltüntetett hálózati feszültség értékével. A hosszabbító kábelek vezetékkeresztmetszete min. 2 × 1,0 

mm2 legyen. 

Bekapcsolás: 

Állítsa a kapcsolót Ⅰ. vagy Ⅱ. állásba, az alkalmazástól függően. 

Kikapcsolás: 

Állítsa a kapcsolót 0 állásba. 



Garancia 

Az készülékre a jogszabályi előírásoknak megfelelő garanciát vállalunk számlával vagy szállítási 

dokumentummal igazolva. A normál kopásból, túlterhelésből vagy nem megfelelő kezelésből eredő 

károk a garancia megszűnését jelentik. Ha az készülék a gyártás és a tesztelés során végzett gondosság 

ellenére meghibásodik, meg kell javítani. A javítás elvégzéséhez forduljon a gyártó által ajánlott 

szervizhez. 

Karbantartás és tisztítás 

Mielőtt a készüléken bármilyen munkát végezne, húzza ki a hálózati csatlakozót. A biztonságos és 

hatékony munkavégzés érdekében mindig tartsa tisztán a készüléket és annak szellőzőnyílásait. Ha az 

egység a gyártás és a tesztelés során végzett gondosság ellenére meghibásodik, meg kell javítani. A 

javítás elvégzéséhez forduljon a gyártó által ajánlott szervizhez. 

Hulladékkezelés 

 Az újrafelhasználhatóság érdekében kérjük szelektíven gyűjtse az elhasználódott 

eszköz elemeit. A helyi hatóságok rendelkezése értelmében dobja ki a terméket, vagy annak részeit a 

megfelelő hulladékgyűjtőbe. Kérjük a környezetvédelmet vegye nagyon komolyan. 
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